


κοντά στον κτηνοτρόφο
69 χρόνια



Η επιχείρηση μας με έδρα την Πτολεμαΐδα 
δραστηριοποιείται στην κατασκευή 
κτηνοτροφικών μηχανημάτων από το 1950. 
Η πολύχρονη πείρα μας, η τεχνογνωσία 
και η χρήση άριστων πρώτων υλών 
κατατάσσουν τα μηχανήματα μας στα 
κορυφαία του είδους.

Η πλήρης γκάμα των μηχανημάτων που 
διαθέτουμε δίνει πολλαπλές επιλογές και 
λύσεις στις σύγχρονες κτηνοτροφικές 
μονάδες κάθε δυναμικότητας παρέχοντας 
στον κτηνοτρόφο ολοκληρωμένες 
προτάσεις για σύγχρονο μηχανολογικό 
εξοπλισμό:

■	 ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΥΣ	
■	 ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥΣ	
■	 ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ	
■	 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΣΗΣ & ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ
■	 ΣΙΛΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
■ ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
■	 ΑΧΥΡΟΚΟΠΤΙΚΑ
■	 ΑΧΥΡΟΚΟΠΤΙΚΟΥΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΕΣ
■	 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΛΜΕΚΤΗΡΙΩΝ

Σήμερα με το συνεχώς αναπτυσσόμενο 
δίκτυο αντιπροσώπων μας πανελλαδικά 
και τη ραγδαία ανάπτυξη ενός μεγάλου 
πελατολογίου σε όλη την Ελλάδα 
βρισκόμαστε ακόμη πιο κοντά στον 
κτηνοτρόφο εξασφαλίζοντας του τεχνική 
υποστήριξη και ανταλλακτικά άμεσα.



ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
KOΣKINOY ANA ΩΡΑ

Κ-320 • 3 HP
Ø 3	 250 Κg
Ø 5	 450 Κg
Ø 8	 750 Κg

Κ-320 • 4 HP
Ø 3	 300 Κg
Ø 5	 500 Κg
Ø 8	 800 Κg

Κ-320 • 5,5 HP
Ø 3	 350 Κg
Ø 5	 700 Κg
Ø 8	 1200 Κg

Κ-410 • 10 HP
Ø 3	 600 Κg
Ø 5	 1100 Κg
Ø 8	 1800 Κg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ
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* ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΑΚΙΑΣΤΗ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

KOΣKINOY ANA ΩΡΑ ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ

Κ-320 K* • 3 HP 1 ΗP
Ø 3	 250 Κg
Ø 5	 450 Κg
Ø 8	 750 Κg

Κ-320 K* • 4 HP 1 ΗP
Ø 3	 300 Κg
Ø 5	 500 Κg
Ø 8	 800 Κg

Κ-320 K* • 5,5 HP 1 ΗP
Ø 3	 350 Κg
Ø 5	 700 Κg
Ø 8	 1200 Κg

Κ-410 K • 10 HP 1,5 ΗP
Ø 3	 600 Κg
Ø 5	 1100 Κg
Ø 8	 1800 Κg

Κ-410 K • 15 HP 1,5 ΗP
Ø 3	 900 Κg
Ø 5	 1800 Κg
Ø 8	 2500 Κg

Κ-410 K • 20 HP 1,5 ΗP
Ø 3	 1200 Κg
Ø 5	 2000 Κg
Ø 8	 3000 Κg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΦΥΡΟΜΥΛΟΙ ΜΕ ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KYΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ
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ΤΥΠΟΣ MONOΦ. ΤΡΙΦΑΣ.
ΙΣΧΥΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ

Κ-170 • 3 HP - 300 - 1200 ΚΙΛΑ/ΩΡΑ

Κ-170 • 5,5 HP - 400 - 1500 ΚΙΛΑ/ΩΡΑ

Κ-170 Κ • 3 HP 1 HP 300 - 1200 ΚΙΛΑ/ΩΡΑ

Κ-170 Κ • 5,5 HP 1 HP 400 - 1500 ΚΙΛΑ/ΩΡΑ

Κ-230 • 10 HP - 1000 - 3000 ΚΙΛΑ/ΩΡΑ

Κ-230 Κ • 10 HP 1,5 ΗP 1000 - 3000 ΚΙΛΑ/ΩΡΑ



ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ KAI ΜΕ ΣΑΚΙΑΣΤΗ

ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΜHΚΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΝΑ ΩΡΑ

Κ-90 • • 3 μ. 1,5 HP 2500 Κg

Κ-90 • • 4 μ. 1,5 HP 2500 Κg

K-90 • • 5 μ. 2 HP 2500 Κg

Κ-90 • • 6 μ. 2 HP 2500 Κg

Κ-114 • • 4 μ. 2 HP 7000 Κg

Κ-114 • • 5 μ. 3 HP 7000 Κg

Κ-114 • • 6 μ. 3 HP 7000 Κg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
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ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟΔΟΣΗ

Κ-415 • 3 HP 4 - 6 Min/ΜΠΑΛΑ

Κ-415* • 5,5 HP 3 - 5 Min/ΜΠΑΛΑ

Κ-515 P.T.O. 20 - 60 HP 1 - 3 Min/ΜΠΑΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*	 ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΑΧΥΡΟΚΟΠΤΙΚΑ
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*	 ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κ-2800 Σ* • 7,5 HP ΣΤΑΘΕΡΟ 2.800 Lt

Κ-2800 Ρ* • 7,5 HP ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 2.800 Lt

Κ-2800 Σ** • 10 HP ΣΤΑΘΕΡΟ 2.800 Lt

Κ-2800 Ρ** • 10 HP ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 2.800 Lt

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*	 ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ
**	 ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΧΥΡΟΚΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣ
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ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ ΙΣΧΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ-300 ΜΤ • 2 HP
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ

300 Κg

Κ-500 ΜΣ • 3 ΗP
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

500 Κg

Κ-700 ΜΤ • 3 HP
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ

700 Κg

Κ-500 ΤΣ • 3 ΗP
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

500 Κg

Κ-700 ΤΤ • 3 ΗP
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ

700 Κg

Κ-1000 ΤΣ • 5,5 ΗP
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

1000 Κg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑNAMEIKTHΡΕΣ
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ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣΦΥΡΟΜΥΛΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑ

Κ-3320 Μ • 3 HP 1,5 ΗP 35 - 50 Min ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 300 Κg

Κ-7320 Μ • 3 HP 3 ΗP 40 - 60 Min ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 700 Κg

Κ-7320 Τ • 4 HP 3 ΗP 35 - 50 Min ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 700 Κg

Κ-7410 T • 10 HP 3 ΗP 30 - 50 Min ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ 700 Κg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΣΗΣ & ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ
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ΙΣΧΥΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΣΦΥΡΟΜΥΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑ

Κ-5320 • 3 HP 1,5 ΗP 3 ΗP 40 - 60 Min ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 500 Κg

Κ-5320 • 5,5 HP 1,5 ΗP 3 ΗP 35 - 50 Min ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 500 Κg

Κ-5410 • 10 HP 2 ΗP 3 ΗP 30 - 45 Min ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 500 Κg

Κ-1410 • 10 HP 2 ΗP 5,5 ΗP 40 - 60 Min ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 1000 Κg

Κ-1410 • 15 HP 2 ΗP 5,5 ΗP 30 - 50 Min ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 1000 Κg

Κ-1410 • 20 HP 2 ΗP 5,5 ΗP 20 - 40 Min ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 1000 Κg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΣΗΣ & ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΕ ΣΦΥΡΟΜΥΛΟ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*	 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΣΗΣ & ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟ
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ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΟΦ ΤΡΙΦΑΣ
ΙΣΧΥΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗΡΑ

Κ-5170* • 3 HP - 3 ΗP 40 - 60 ΛΕΠΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 500 ΚΙΛΩΝ

Κ-5170* • 4 HP - 3 ΗP 40 - 60 ΛΕΠΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 500 ΚΙΛΩΝ

Κ-1170* • 5,5 HP - 5,5 ΗP 40 - 60 ΛΕΠΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 1000 ΚΙΛΩΝ

Κ-1230 • 10 HP 1,5 ΗP 5,5 ΗP 40 - 60 ΛΕΠΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 1000 ΚΙΛΩΝ



ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ ΚΟΧΛΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κ-500 Σ 1 HP ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 500 Κg

Κ-700 Τ 1 HP ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 700 Κg

Κ-1000 Σ 1,5 HP ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1000 Κg

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΙΛΟ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕ ΚΟΧΛΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
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